
ALFA GT   2.0 JTS   ZAHNRIEMEN FÜR AUSGLEICHSWELLEN 
A.U.E.   1092E10    

 

Ausbau ( Wiedereinbau  ) 

Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren. 

Mit dem Ausbau fortfahren 

   Arbeit. 1016A40 DECKEL FÜR ZÜNDSPULEN AM ZYLINDERKOPF A.U.E.. 

1. Die Schrauben (1a) und die Mutter (1b) abschrauben und Abdeckung des 
Antriebsriemens der Motoraggregate (1c) entfernen. 

Mit dem Ausbau fortfahren 

   Arbeit. 4450B04 VORDERES RECHTES RAD A.U.E.. 

Mit dem Ausbau fortfahren 

   Arbeit. 7055B66 STAUBSCHUTZ DES MOTORRAUMS IM RECHTEN 
VORDEREN RADKASTEN - AUE... 

Mit dem Ausbau fortfahren 

   Arbeit. 7055B54 UNTERE MOTORABDECKUNG / SCHUTZ A.U.E.. 

1. Mit einem Schlüssel den beweglichen Riemenspanner (1a) betätigen und 
den Riemen sämtlicher Motoraggregate (1b) entfernen. 

1. Schrauben (1a) lösen und Abdeckung (1b) abnehmen. 

2. Schwungradhalter montieren. 

   
 

  

Bezeichnung 

  

Code 

  

2 

  

Gegenmoment 

  

1.860.898.000 

1. Schrauben (1a) lösen und Kurbelwellenriemenscheibe (1b) entfernen. 



1. Stopfen (1a) entfernen, Schraube (1b) herausschrauben und festen 
Riemenspanner des Riemens sämtlicher Motoraggregate (1c) entfernen. 

1. Schrauben (1a) herausschrauben und oberen Schutzdeckel des 
Nockenwellenantriebs (1b) entfernen. 

1. Schrauben (1a) lösen und seitlichen rechten Schutzdeckel des 
Nockenwellenantriebs (1b) entfernen. 

2. Schrauben (2a) lösen und seitlichen linken Schutzdeckel des 
Nockenwellenantriebs (2b) entfernen. 



1. Schrauben (1a) lösen und unteren Schutzdeckel des Nockenwellenantriebs 
(1b) entfernen. 

1. Mutter des Antriebszahnriemenspanners der Ausgleichswellen lockern. 

2. Antriebszahnriemen der Ausgleichswellen entfernen. 

Wiedereinbau ( Ausbau  ) 

1. Ausgleichswellen so ausrichten, dass die auf den entsprechenden 
Riemenscheiben angebrachten Kerben (1a) mit den Rippen (1b) 
übereinstimmen. 

2. Unteren Deckel der Motorsteuerung und die Riemenscheibe der Kurbelwelle 
vorübergehend einbauen und die Übereinstimmung der Kerben prüfen. 



1. Antriebszahnriemen der Ausgleichswellen auflegen. 

2. Antriebsriemen der Ausgleichswellen mit Werkzeug (2a) spannen, bis die 
Bezugsbohrung (2b) in der Mitte des Drehsegments steht. 

3. Befestigungsmutter des Riemenspanners des Antriebszahnriemens der 
Ausgleichswellen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. 

   
 

  

Bezeichnung 

  

Code 

  

2a 

  

Schlüssel 

  

1.822.154.000 

   
 

  

Befestigung 

  

Bauteil 

  

Ø 

  

Wert 

(daNm) 

  

3 

  

Mutter 

  

ZAHNRIEMEN 
SPANNROLLE 

  

M6 

  

(Seite vorderer 
Deckel d.er l.i)
nken 
Ausgleichswelle 
0.8÷1.0 

Unteren Schutzdeckel des Nockenwellenantriebs montieren und mit den 
betreffenden Schrauben befestigen. 

Seitliche Schutzdeckel des Nockenwellenantriebs montieren und mit den 
betreffenden Schrauben befestigen. 

Oberen Schutzdeckel des Nockenwellenantriebs montieren und mit den 
Schrauben befestigen. 

1. Festen Riemenspanner des Riemens sämtlicher Motoraggregate (1a) in 
seinem Sitz ausrichten und mit der betreffenden Schraube (1b) mit dem 
vorgeschriebenen Drehmoment befestigen. 

   
 

  

Befestigung 

  

Bauteil 

  

Ø 

  

Wert 

(daNm) 

  

1b 

  

Schraube 

  

FESTSTEHENDER 
ZAHNRIEMENSPANNER 

  

M8 

  

2.2 ÷ 2.8 



2. Verschluss auf den festen Riemenspanner der Motoraggregate setzen. 

Schwungradhalter montieren. 

1. Die Kurbelwellenriemenscheibe (1a) in ihren Sitz einbauen und die 
Schrauben (1b) mit dem vorgeschriebenen Moment anziehen. 

   
 

  

Bezeichnung 

  

Code 

  

- 

  

Gegenmoment 

  

1.860.898.000 

   
 

  

Befestigung 

  

Bauteil 

  

Ø 

  

Wert 

(daNm) 

  

1b 

  

Schraube 

  

RIEMENSCHEIBE 
AUF DER 
KURBELWELLE 

  

M8 

  

2.3 ÷ 2.8 

Schwungradhalter abnehmen. 

Abdeckung in ihrem Sitz anbringen und mit der betreffenden Schraube 
befestigen. 

Mit einem Schlüssel den beweglichen Riemenspanner gegen den Uhrzeigersinn 
drehen und den Riemen auflegen. 

Mit dem Wiedereinbau fortfahren 

   Arbeit. 7055B54 UNTERE MOTORABDECKUNG / SCHUTZ A.U.E.. 

Mit dem Wiedereinbau fortfahren 

   Arbeit. 7055B66 STAUBSCHUTZ DES MOTORRAUMS IM RECHTEN 
VORDEREN RADKASTEN - AUE... 

Mit dem Wiedereinbau fortfahren 

   Arbeit. 4450B04 VORDERES RECHTES RAD A.U.E.. 

Abdeckung des Riemens sämtlicher Motoraggregate anbringen und mit Mutter 
und Schrauben befestigen. 

Mit dem Wiedereinbau fortfahren 

   Arbeit. 1016A40 DECKEL FÜR ZÜNDSPULEN AM ZYLINDERKOPF A.U.E.. 

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren. 

   
 

  

Bezeichnung 

  

Code 

  

- 

  

Gegenmoment 

  

1.860.898.000 


